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	 3 Katmanlı Gövde Bakır \  

Aluminyum \ Çelik
	 2 mm - 2,6 mm Kalınlık
	 Pirinç \ Paslanmaz Sap
	 AG2 Özel Alaşımlı Perçin
	 İndüksiyon Ocak Uyumlu Değil
	 Kalay Gerektirmez
	 Microdalgaya Uygun Değildir.

	 3 Katmanlı Gövde Çelik \  
Aluminyum \ Çelik

	 2 mm - 2,6 mm Kalınlık
	 Paslanmaz Sap
	 AG2 Özel Alaşımlı Perçin
	 İndüksiyon Ocak Uyumlu
	 Fırında Kullanılabilir.
	 Microdalgaya Uygun Değildir.

	 2 Katmanlı Gövde Çelik \ 
Alüminyum

	 2,80 mm Kalınlık
	 Paslanmaz Sap
	 AG2 Özel Alaşımlı Perçin
	 İndüksiyon Ocak Uyumlu
	 Microdalgaya Uygun Değildir

	 Alüminyum
	 3,5 mm Kalınlık
	 Nonstick Kaplama \ Pfoa 

İçermez.
	 AG2 Özel Alaşımlı Perçin
	 İndüksiyon Uygun Değildir 
	 Microdalgaya Uygun Değildir

	 Alüminyum
	 Anodize İşlemi Uygulanmıştır.
	 Gıda İle Temasa Uygundur.
	 Microdalgaya Uygun Değildir.
	 İndüksiyon Ocak Uyumlu Değil

	 Döküm Demir Gövde
	 Nonstıck Kaplama

	 304 Kalite Paslanmaz
	 Ayna Parlatma

	 Metal Tel Gövde
	 Siyah Epoksi Polyster
	 El İşçiliği İle Üretilmiştir.

	 Kayın Panel Gövde
	 Minarel Yağlı Yüzey
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	 Bulaşık Makinesinde Yıkamayınız.
	 Elde Yıkayınız ve Kurutunuz.
	 Metal Saplar Ocak Üzerinde Isınabilir, Eldiven Kullanınız
	 Kararma Yapabilir Uygun Parlatma Ürünü  

Tercih Ediniz.

	 Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir.
	 Metal Saplar Ocak Üzerinde Isınabilir, Eldiven Kullanınız
	 Ürün İçerisi Boşken Uzun Süre Ateş Üzerinde 

Bırakılmamalıdır.

	 İlk Kullanımdan Önce Deterjanlı Su İle Yıkayınız  
ve Kurutunuz. 

	 Sıvı Yağ Döküp Bir Müddet Bekletiniz ve Siliniz.
	 Elde Yıkayınız ve Kurutunuz.
	 Metal Saplar Ocak Üzerinde Isınabilir, Eldiven Kullanınız
	 Ürün İçerisi Boşken Uzun Süre Ateş Üzerinde 

Bırakılmamalıdır.
	 Metal Gereçler Kullanmayınız.
	 Tahta Veya Plastik Gereçler Kullanınız.
	 Ani Isı Değişimine Maruz Bırakmayınız.
	 Bulaşık Makinesinde Yıkamayınız

	 İlk Kullanımdan Önce Deterjanlı Su İle Yıkayınız  
ve Kurutunuz. 

	 Sıvı Yağ Döküp Bir Müddet Bekletiniz ve Siliniz.
	 Sert Temizlik Süngeri, Bulaşık Teli Kullanmayınız.
	 Metal Gereçler Kullanmayınız.
	 Tahta Veya Plastik Gereçler Kullanınız.
	 Bulaşık Makinesine Atmayınız.
	 Ani Isı Değişimine Maruz Bırakmayınız.

	 Bulaşık Makinesine Yıkamayınız.
	 Elde Yıkayınız ve Kurutunuz.
	 Metal Saplar Ocak Üzerinde Isınabilir, Eldiven Kullanınız

	 İlk Kullanımdan Önce Deterjanlı Su İle Yıkayınız  
ve Kurutunuz. 

	 Sıvı Yağ Döküp Bir Müddet Bekletiniz ve Siliniz.
	 Sert Temizlik Süngeri, Bulaşık Teli Kullanmayınız.
	 Metal Gereçler Kullanmayınız.
	 Tahta Veya Plastik Gereçler Kullanınız.
	 Bulaşık Makinesine Atmayınız.
	 Ani Isı Değişimine Maruz Bırakmayınız.

	 İlk Kullanımdan Önce Deterjanlı Su İle Yıkayınız 
	 ve Kurutunuz. 

	 Asidik Kimyasal Temizleyiciler Kullanmayınız.
	 Sert Temizlik Süngeri, Bulaşık Teli Kullanmayınız.
	 Hafif Nemli Bezle Temizleyiniz ve Kurutunuz.

	 Bulaşık Makinesinde Yıkamayınız.
	 Asidik Kimyasal Temizleyiciler Kullanmayınız.
	 Sert Temizlik Süngeri, Bulaşık Teli Kullanmayınız.
	 Hafif Nemli Bezle Temizleyiniz ve Kurutunuz.

	 İlk Kullanımdan Önce Elde Yıkamalı ve Kurutmalısınız.
	 Kullanım Sonrası, Ilık Sabunlu Su İle Siliniz,  

Kuru Bez Yardımı İle Kurulayınız.
	 Temizlik İşleminde Herhangi Bir Kimyasal Kullanmaktan 

Kaçınınız.
	 Ahşap Yüzeyde Oluşabilecek Çatlakları Engellemek İçin, 

Periyodik Olarak Doğal Yağ İle Yağlamasınız. %100 Doğal 
Yağ İle Uzun Ömürlü ve Dayanıklı Hale Getirilmiştir.

	 Yoğun Nemli Ortamlarda, Fırın Veya Ocak Üzerinde 
Bekletmeyiniz. Aksi Takdirde Ürünün Kurumasına 
Çatlamasına Veya Yanmasına Sebep Olabilir.

	 Mikrodalgaya Koymayınız.
	 Bulaşık Makinesinde Yıkamayınız.

ALTINBAŞAK MUTFAK
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